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AGENCIA ESTATAL DE

SEGURIDAD FERROVIARIA

1. OBJETO

La presente Nota Técnica resuelve las dudas en algunos casos particulares donde se podrían

incumplir los gálibos uniformes definidos en la Instrucción Ferroviaria de Gálibos (IFG), aprobada

mediante la Orden FOM 1630/2015, de 14 de julio.

En el apartado 1.3.2 de la IFG se definen los gálibos uniformes de implantación de obstáculos que

con carácter general se deberán respetar en líneas nuevas y acondicionadas. Cuando no se

cumpla el gálibo uniforme deberá considerarse el gálibo en situación excepcional que deberá ser

objeto de autorización, dependiendo del caso, por el administrador de infraestructuras o por la

Autoridad Ferroviaria.

Con la presente Nota Técnica se consideran casos particulares que no suponen un incumplimiento

del gálibo uniforme y por tanto no precisan de autorización por parte del administrador de

infraestructuras o de la Autoridad Ferroviaria.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de la presente Nota Técnica son las líneas ferroviarias de nueva

construcción o las líneas existentes acondicionadas, que forman parte de la Red Ferroviaria de

Interés General de ancho ibérico, estándar UIC y métrico.

3. MARCO LEGAL

La aplicación de los gálibos uniformes se define en el apartado 1.3.2 de la IFG.

La definición de los gálibos uniformes se encuentra en los apartados 3.10.7, 3.11.7 y 3.12.7 de la

IFG.

4. CASOS PARTICULARES

4.1. GÁLIBO DEL PANTÓGRAFO

a) Gálibos uniformes GEB16, GEC16, GB y GC

De acuerdo con las figuras 3.26, 3.27, 3.31 y 3.32 se define la zona para el paso del

pantógrafo teniendo en cuenta una altura del hilo de contacto de 5,3 m, lo que da lugar a

que la altura máxima del gálibo uniforme sea la misma en los gálibos GEB16 y GEC16 y

en los gálibos GB y GC.
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En aquellos casos en que la altura del hilo de contacto sea inferior a 5,3 m y se realice un

cálculo del gálibo del pantógrafo de acuerdo con la formulación general definida en el

apartado 3.5 de la IFG no se considera un incumplimiento del gálibo uniforme. La altura del

hilo de contacto se podrá reducir hasta la altura mínima de diseño (HCWd,mín) calculada

como se define en el apartado 4.1.2.2.1.4 de la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero,

por la que se aprueban la instrucción ferroviaria para el proyecto y construcción del

subsistema de infraestructura (IFI) y la instrucción ferroviaria para el proyecto y

construcción del subsistema de energía (IFE).

b) Gálibo uniforme GEE10

De acuerdo con la figura 3.35 se define la zona para el paso del pantógrafo teniendo en

cuenta una altura del hilo de contacto de 5,0 m.

En aquellos casos en que la altura del hilo de contacto sea inferior a 5,0 m y se realice un

cálculo del gálibo del pantógrafo de acuerdo con la formulación general definida en el

apartado 3.5 de la IFG no se considera un incumplimiento del gálibo uniforme. La altura del

hilo de contacto se podrá reducir hasta la altura mínima de diseño (HCWd,mín) calculada

como se define en el apartado 5.10.4 de la norma UNE-EN 50119:2021.

4.2. ENTREEJE LÍMITE

a) Gálibos uniformes GEB16, GEC16, GB y GC

De acuerdo con el apartado 3.10.5.2 de la IFG en aquellos casos en que la velocidad del

tramo de la línea sea igual o inferior a 120 km/h se admite una distancia entre ejes de vías

inferior a 3.808 mm, siempre y cuando se verifique el entreeje límite calculado de acuerdo

con la formulación general definida en el apartado 3.6.2 de la IFG.

Los casos de aplicación de entreejes inferiores al nominal pero iguales o superiores al

entreeje límite no se consideran incumplimientos del gálibo uniforme.

b) Gálibos uniformes GEE10 y GED10

La aplicación de entreejes inferiores al nominal pero iguales o superiores al entreeje límite

no se consideran incumplimientos del gálibo uniforme.

4.3. ENTREEJE NOMINAL

En los apartados 3.10.5.2 y 3.11.5.2 de la IFG se definen los valores normales y excepcionales

del entreeje nominal en las líneas con ancho de vía nominal de 1668 mm y 1435 mm

respectivamente. En líneas acondicionadas la aplicación de los valores excepcionales de

entreeje definidos en el cuadro 3.14 de la IFG no se considera un incumplimiento del gálibo

uniforme.
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4.4. DISTANCIA ENTRE EJE DE VÍA Y BORDE DE ANDÉN

a) Gálibos uniformes GEB16 y GEC16

De acuerdo con las figuras 3.26 y 3.27 para el posicionamiento de los andenes se señala

que se consulte el cuadro 3.15, el cual es aplicable en las hipótesis indicadas en el apartado

3.10.6 de la IFG.

En aquellos casos en los que el posicionamiento de los andenes se lleve a cabo aplicando

la formulación general definida en el apartado 3.7.2 de la IFG no se consideran

incumplimientos del gálibo uniforme.

b) Gálibos uniformes GB y GC

De acuerdo con las figuras 3.31 y 3.32 para el posicionamiento de los andenes se señala

que se consulte el cuadro 3.22, el cual es aplicable en las hipótesis indicadas en el apartado

3.11.6 de la IFG.

En aquellos casos en los que el posicionamiento de los andenes se lleve a cabo aplicando

la formulación general definida en el apartado 3.7.2 de la IFG no se consideran

incumplimientos del gálibo uniforme.

4.5. PASILLOS DE EVACUACIÓN EN TÚNELES

Sin perjuicio de los criterios utilizados para definir en cada caso concreto la posición de los

pasillos de evacuación en túneles respecto a la vía, cuando el posicionamiento de los pasillos

de evacuación se lleve a cabo de acuerdo con lo señalado en el apartado 3.7.3 de la IFG no

se considerará un incumplimiento del gálibo uniforme.

4.6. PIQUETES DE VÍA LIBRE

De acuerdo con el apartado 3.7.1.2.c) de la IFG se define la posición de los piquetes. La

definición de la posición del piquete mediante la intersección de gálibos límites o nominales

(con márgenes o sin márgenes) no se consideran incumplimientos del gálibo uniforme.

5. CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado se concluye que los siguientes casos no suponen un incumplimiento del

gálibo uniforme:

 Cálculo del gálibo del pantógrafo con una altura del hilo de contacto inferior a la definida

en el gálibo uniforme.

 La aplicación de entreejes inferiores al nominal pero iguales o superiores al entreeje límite

calculado de acuerdo con la formulación general definida en el apartado 3.6.2 de la IFG.
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 La aplicación en líneas acondicionadas de los entreejes nominales excepcionales definidos

en el cuadro 3.14 de la IFG.

 Distancia entre eje de vía y borde de andén calculada de acuerdo con la formulación

general definida en el apartado 3.7.2 de la IFG.

 Posicionamiento del pasillo de evacuación en túneles respecto a la vía de acuerdo con lo

indicado en el apartado 3.7.3 de la IFG.

 Definición de la posición del piquete mediante la intersección de gálibos límites o nominales

(con márgenes o sin márgenes) de acuerdo con el apartado 3.7.1.2.c) de la IFG.

FIRMADO EL ORIGINAL CON FECHA 5 de diciembre de 2023


